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关于逍-步强调高速公路项目桥面系施工质量的通知

司属各单位 :

由公司施工的已通车高速公路部分项目 '近期业主连续来

函 '由于桥面铺装厚度、钢筋连接等问题严重危及行车安全而

要求返工。根据 2016年 8用 8日公司第 27次司务交班会上公

司主管生产副总经理孟永立要求 '特下发通知强调公司在建高

速公路顼目的桥面系施工质量 `希望各单位严格执行。

1、 严格控制预制梁的内外模加固系统 〃确保几何尺寸。

严格控制预制梁的模板加固系统 〃尤其加强控制内模上浮

措施 '确保顶板厚度和桥面铺装的厚度。

设置预制梁台座时 '结合设计要求设置反拱 '并根据起拱

度对施工的盖梁和支座垫石标高进行适当调整。

预制梁存放不宜超过设计规定 `避免起拱度偏大和梁体变

形。
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2、 严格控制架梁后梁面标高 '确保桥面铺装厚度。

架梁前认真复核支座垫石标高 '若超限须凿除 `细石混凝
土找平。

架梁后对每片梁的两端和跨中仔细测量标高 '计算桥面铺
装厚度 `控制在允许范围之内。若达不到设计铺装厚度 '须降

低支座挚石标高确保桥面铺装的厚度 (凿除支座垫石时必须确

保更换支座时工装设备的高度要求 λ

3、 严格钢筋的制作安装 '确保施工质量。

桥面铺装内钢筋网片的间距必须控制在允许偏差范围内
`

不得私自加大钢筋网片间距 '同时确保保护层控制在允许范围

内。

钢筋网片采用扎丝绑扎牢固 `钢筋连接焊接牢固 '尤其负

弯矩、纵横湿接缝和张拉齿槽内的钢筋连接 '必须焊缝饱满均

匀 ∥确保焊接长度 (单面焊≥1Od'双面焊≥5d)和质量。
4、 严格混凝土的施工和荞护 '确保混凝土的实体质量。

绑扎桥面钢筋前清洗梁面 `拉毛处理 '清除浮渣 `混凝土

施工前再次清洗梁面灰尘和浮渣 `确保新老混凝土的连接质量。

严格控制原材料质量 `按照试验室出具的配台比生产混凝
土 '振捣均匀、密实 '确保混凝土内实外美。浇筑完毕后覆盖

洒水养护始终保持湿润状态不少于 7天。

请在建高速公路项目严格遵守 '并举
—反三 '尤其正在施

工桥面系的项目如厦沙、蓬栖、贵合、麦贺等项目更要高度重



视 '严格
″
三检制
″

系的施工质量。

'加强各道工序 `采取各种措施 '确保桥面
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